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n  Neu und aktuell

fermacell Profi-Tipp:
Powerpanel H2O  
mit Trockenbau-Kante

Die zementgebundene fermacell 

Powerpanel H2O Platte ist im Innen- 

und Außenbereich vielfältig einsetzbar 

und bringt Höchstleistung in feuchte-

beanspruchten Bereichen. Nun  

wird die Verarbeitung noch leichter, 

denn die bewährte Leicht beton-

Bauplatte wurde zusätzlich mit einer 

verarbeitungsfreundlichen Trocken-

bau-Kante aufgerüstet. Das innovative 

Fugensystem ermöglicht noch schnel-

leres Verarbeiten und verspricht 

optimale Ergebnisse. Alles zur 

 optimalen Ausführung 

erfahren Sie im praxis-

nahen fermacell 

 Profi-Tipp „Powerpanel 

H2O mit Trockenbau- 

Kante“ – zum Download:  

www.fermacell.de

n  fermacell Powerpanel HD

Nationale Material-
zulassung erhalten

fermacell Powerpanel HD – die ze-

mentgebundene, glasfaserbewährte 

Außenwandplatte – hat nun die natio-

nale Materialzulassung Z-31.1-176 

(vorher Wandtafelzulassung: Z-9.1-510) 

erhalten. Die neue Zulassung schafft 

Sicherheit, denn bautechnisch ist der 

Plattenwerkstoff für den Holzbau nun 

auf dem neusten Stand der Normung 

(Berücksichtigung Eurocodes) an-

gekommen und für die verschiedenen 

Anwendungsmöglichkeiten abgesi-

chert. Statiker erhalten von vornherein 

charakteristische Materialkennwerte 

zur besseren Bemessung der statisch 

tragenden Konstruktion. Somit  

können z. B. Art und Abstände der 

Verbindungsmittel oder Achsmaße 

variabel gewählt werden. 

Powerpanel HD kann somit weiter - 

hin als aussteifende Beplankungen  

von ein- oder beidseitig beplankten 

Wänden eingesetzt werden.

n  Neues Brandschutz-Kompendium für Planer, Architekten und Techniker

fermacell Brandschutz mit System
Seit über 40 Jahren bietet fermacell ganz-

heitliche Lösungen für verschiedenste 

Einsatzbereiche im baulichen Brandschutz. 

Das umfangreiche Produktprogramm 

erstreckt sich von der klassischen Gips-

faser-Platte bis hin zu zementgebundenen 

Spezialplatten von fermacell AESTUVER.

Mit der ersten Fassung des 90-seitigen 

Kompendium „Brandschutz mit System“ 

bietet fermacell Ihnen nun ein Höchstmaß 

an Planungs- und Ausführungssicherheit. 

Nebst Einführung in die Theorie des bauli-

chen Brandschutzes gemäß des Bauord-

nungsrechts, der Musterbauordnung und 

der Sonderbaurichtlinien mit Erläuterung 

des Klassifizierungssystems finden sich 

darin ausführlich beschriebene Bauteil- 

und Systemlösungen. Fotorealistische 

Darstellungen machen Aufbau und Verar-

beitung anschaulich, zusätzlich werden 

alle relevanten Bau teildaten, Zulassungen 

und spezifische Vorteile angeführt.

Selbstverständlich verfügen alle  

dar gestellten Konstruktionen über  

ent sprechende nationale und europäische 

Verwendbarkeitsnachweise/Zulassungen:

 n ETA – Europäische Technische 

Zulassungen

 n abP – allgemein bauaufsichtliche 

Prüfzeugnisse

 n abZ – allgemein bauaufsichtliche 

Zulassungen

 n Gutachterliche Stellungnahmen. 

Das Brandschutz-Handbuch „Brand-

schutz mit System“ wird in regelmäßigen 

Abständen ergänzt und erweitert.  

Die aktuellste Fassung finden Sie im 

Download-Bereich auf unserer Webseite:  

www.fermacell.de

n  Online-Tool für Planer, Baustofffachhandel, Hand- und Heimwerker

Individuelle Planung von Bodensystemen 
in nur wenigen Minuten

Der fermacell Bodenplaner wurde  

aktualisiert und um neue Lösungen 

erweitert. Auch der Aufbau mit dem 

neuen fermacell Estrich-Element 2E35 

(siehe Bericht S. 3) ist integriert. 

In nur wenigen Augenblicken können Sie 

einen ganz individuellen Bodenaufbau 

entwerfen. Der Online-Planer führt Sie 

Schritt für Schritt zur passenden Boden-

lösung – schnell und mit nur wenigen 

Mausklicks, immer basierend auf den 

konkreten Anforderungen Ihres Kunden.

Diese Online-Hilfestellung bietet zudem:

 n hilfreiche Produktempfehlungen  

und -informationen,

 n mögliche Alternativen und Anregungen, 

 n einen individuellen Material-

bedarfsrechner und

 n die dazugehörige Materialliste zum 

Ausdrucken.

Entdecken Sie jetzt das umfangreiche Planungs-Tool auf www.bodenplaner.com

n  Modellprojekt für interkulturelles Wohnen in Hamburg

Von der Arbeitersiedlung zum zukunft weisenden Wohnviertel

Hamburg Wilhelmsburg: eine klassische 

Hamburger Backsteinsiedlung zwischen 

Norder- und Süderelbe.

Im Rahmen der internationalen Bauaus-

stellung „IBA“ entsteht an der Weimarer 

Straße ein zukunftweisendes Wohnviertel 

für Bewohner aus über 30 Nationen. 

Altbauten werden modernisiert und neue 

Wohnungen im Passivhaus-Standard 

gebaut. Dabei gilt es sowohl die einmalige 

Erscheinung der roten Backsteingebäude 

als auch die vielfältige Nachbarschaft zu 

erhalten. Im Zuge der Umgestaltung des 

Viertels wird zur Verbesserung des 

Trittschalls das neue fermacell Gipsfaser 

Estrich-Element 2E35 verwendet. Denn 

bei einer geringen Aufbauhöhe von nur  

65 mm (inkl. 20 mm fermacell Ausgleich-

schüttung) bietet es eine Trittschall-

verbesserung von 31 dB. Darüber hinaus 

sind sie extrem wirtschaftlich: Die werk-

seitig mit 20 mm hochverdichteter  

Mineralwolle kaschierten Elemente 

lassen sich schnell und einfach verar-

beiten. Dies sorgt für schnelle Baufort-

schritte und niedrige Verlegekosten.

Weitere Informationen zum fermacell 

Gipsfaser Estrich-Element 2E35 und 

mehr Referenzen finden Sie online unter:  

www.fermacell.de

n  fermacell AESTUVER Kombischott ABL: eine Lösung für Holzbalkendecken

Ackermannbogen München
Im Westen Schwabings, dem Münchener 

Szeneviertel, entsteht bis 2014 das neue 

Stadtviertel Ackermannbogen mit mehr 

als 2 250 Wohnungen. 

Hierzu gehört auch das Plus-Ener-

gie-Projekt „NEST4“: ein freistehendes 

Gebäude in nachhaltiger Holzbauweise.

Nach der Landesbauordnung und  

dem zugrundeliegenden Brandschutz-

konzept ist das Übergreifen der 

 Flammen von Geschoss zu Geschoss  

zu verhindern. Hierzu müssen die Instal-

lationsschächte mit nichtbrennbaren 

Baustoffen ausgeführt werden, um eine 

Brandweiterleitung über 90 Minuten zu 

verhindern. 

Zur brandschutztechnischen Abschottung 

von Leitungsführungen durch eine  

fermacell Holzbalkendecke F 90-B und 

K 30 wurde das fermacell AESTUVER 

Kombischott ABL verbaut, eine Abschot-

tungsmöglichkeit für Kabel bzw. Kabel-

tragkonstruktionen, brennbare Rohre, 

Stahl- und Kupferrohre.

Weitere Informationen zu fermacell im 

Holzbau erhalten Sie in unserem Hand-

buch Planung und Verarbeitung und unter 

www.fermacell.de

Abschottung von Kabel- und Rohrinstallationen

K30

K30

F 90-B

F 90-B

©  IBA Hamburg GmbH /  
Martin Kunze
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n  fermacell AESTUVER Referenzobjekt

Brandschutztechnische Ertüchtigung 
Münchener Haltestationen

17. April 1996: Der Großbrand auf dem 

Düsseldorfer „Rhein-Ruhr-Flughafen“,  

die bislang schwerste Katastrophe auf 

einem deutschen Flughafen. 17 Menschen 

sterben, die meisten durch Ersticken. 

Dieses Ereignis nahm die Deutsche Bahn 

bereits 2007 zum Anlass und investiert 

massiv in die Brandschutz verbesserung 

ihrer unterirdischen S-Bahnhöfe. Zuletzt 

wurden in München die Stationen Haupt-

bahnhof, Karlsplatz und Marienplatz mit 

einer Treppeneinhausung versehen.

Aufgabe: Die bestehenden Treppen-

abgänge der Haltestellen als Flucht- und 

 Rettungswege feuer- und rauchsicher 

auszuführen um einen Feuerwiderstand 

von 90 Minuten zu gewähren.  

Lösung: Um dies zu erreichen wurden die 

Treppenhäuser mit einer Stahlfachwerk-

konstruktion umgeben. In deren oberen 

Ausfachungen wurden fermacell 

 AESTUVER Brandschutzplatten montiert, 

die im Brandfall als Rauchschürzen  

fungieren und den Treppen aufgang  

rauchfrei halten. Zusätzlich wurden die 

Leitungsdurch führungen mit dem  

fermacell AESTUVER Kombischott ABL 

ausgeführt. Im unteren Bereich der Kon-

struktion wurden außerdem Glasfenster 

und Fluchttüren installiert.  

Auf Grund des enormen Fahrgast  - 

auf kommens konnten die Arbeiten nur 

nachts ausgeführt werden – eine  

besondere Heraus forderung für Logistik 

und Verarbeitung.  

Weitere Informationen zu fermacell 

AESTUVER Produkten und Referenzen 

erhalten Sie unter www.aestuver.de

n  fermacell online

Noch schneller und  
aktueller im Web

Wir bei fermacell bieten Ihnen auch 

online eine Fülle von Neuigkeiten, 

Anleitungen, Terminen, Referenzen 

und vieles mehr. Kennen Sie schon 

unsere Website für den privaten 

Bauherrn mit genauen Anleitungen  

zu den wichtigsten Ausbauthemen?  

Oder besuchen Sie die Website von  

fermacell AESTUVER – dem Spezia-

listen für baulichen Brandschutz.

 

Hier finden Sie die Links, natürlich 

auch als praktische QR-Codes für 

noch schnelleren Kontakt:
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