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Broschüre „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“ grundlegend überarbeitet
Übersichtlich und anwenderbezogen 
In grundlegend überarbeiteter Version präsentiert Fermacell jetzt die Planungsunterlage „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“. Dabei wurden die gesamten Inhalte auf den neuesten Stand gebracht und ergänzt. Moderne Renderings ersetzen die bisherigen Verarbeitungsbilder. Zudem verweist die neue Verarbeitungsanleitung konsequent auf unterstützende Tools wie den Fermacell Bodenplaner (www.bodenplaner.com) sowie auf die Fermacell Verarbeitungsfilme.

Architekten, Planern und Verarbeitern bietet die aktualisierte technische Unterlage „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“ ein Plus an Praktikabilität: Alle wichtigen Informationen zu Planung und Verarbeitung sind darin übersichtlich strukturiert zusammengefasst. Die klare Gliederung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf sämtliche technisch relevanten Themen, die bei der Planung und Verarbeitung von Fermacell Bodensystemen wichtig sind. Aussagekräftige Tabellen informieren über die relevanten Normen und listen Anforderungen und Nachweise auf und erleichtern die Planung. Moderne Bilder illustrieren die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Die bisherigen Verarbeitungsbilder wurden durch neue Renderings ersetzt. Diese zeigen die einzelnen Verarbeitungsschritte so detailliert, dass auf beschreibende Texte weitgehend verzichtet wurde. Eine Vielzahl von Tabellen und Grafiken sorgt für ergänzende technische Informationen.
Im Kapitel „Bodenbeläge“ wurde der Abschnitt zur Verarbeitung großformatiger Fliesen auf Fermacell Trocken-Estrichen neu gestaltet. Vorgestellt werden dabei Lösungsansätze, die Fermacell zur sicheren Verlegung von Großformaten auf Trockenestrichen entwickelt hat. 
Zudem informiert die Unterlage ausführlich über Anschlussdetails mit Brandschutzanforderungen. Auf den neuesten Stand wurde auch die Tabelle Brandschutz für Estrich-Aufbauten gebracht. Das Kapitel „Material und Zubehör“ wurde ebenfalls erweitert und listet nunmehr das komplette für die fachgerechte Verarbeitung notwendige Zubehör auf. Sämtliche Fermacell Systeme auf einen Blick bietet das letzte Kapitel. 
Das Planungshandbuch „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“. ist im Download-Bereich verfügbar und kann unter www.fermacell.de/downloads heruntergeladen werden. 
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In grundlegend überarbeiteter Version präsentiert Fermacell jetzt die Planungsunterlage „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“. Dabei wurden die gesamten Inhalte auf den neuesten Stand gebracht und ergänzt.
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333 fermacell
Ausglekhsschittung

Die fermacell Ausgleichsschittung ist
ein speziell getrocknetes, mineralisches
Porenbetongranulat, dessen beson dere
bauphysikalischen Eigenschaften einen
vielfaltigen Einsatz ermaglichen

Auf wirtschaftliche Weise lassen sich
effektive Kon struktionen zum Schall-,
Brand- und Warmeschutz erstellen

Dank der rauen Kornoberflache ver-
krallt sich das Material inginan der und
sorgt somit far eing hohe Standfestig-
ket

Einsatzgebiete
fermacell Ausgleichsschuttung wird
2um Niveauausgleich bel unebenen
FuBbiden in

= Altbauten

® Neubauten

verwendet

Durch das geringe Gewicht ist der
Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken
(Holzbalkendecken] unter statischen
Gesictspunkten vorteilaft

Anlegen der Damme

Vorbereitung
Beim Einsatz aut Holzbalkendecken ist
das Herausrieseln durch Ritzen und
Astlacher mit dem fermacell Riesel-
schutz zu verhindern.

In den Ecken und im Randbereich ist
der Rieselschutz schar zu knicken und
ber die Oberkante des spateren Est-
richs hochzuziehen. Bei der Verwendung
einer PE-Folie als Rieselschutz sind die
bauphysikalisch en Gegebenheiten 2u
beachten.

Verarbsitung
Zunscnstwid die Fertighehe dss Tro-
ckensatrichs ermitet und mit snem
Nivellergerst oder ener Schiauchvaage
au e umlagenden Wande ubertragen
itrsich 1 hirbei e Verwendung des
Meterrisses - eine umlaufende Markie-
ung sxakt 1 m dber der Fertghohe

B anschiiehend folg: dis Anbringung
der Renadammtreifen

um

ine min

fermacell Ausgleichsschattung
einbringen

Autschittender Damme
13 2 einer Wandseite wird ein ca.

200 mm breiter Damm aus fermacell
Ausgleichsschittung angelegt. Die
Niveauschiene desfermacell Abzieh-
lehren-Sets wird mit den eingebauten
Libellen hierauf ausgerichtet. Auf dem
zweiten Damm wird parallel die zweite
Niveauschiene im Abstand der Abzieh-
lehrentange ausgerichter

Schitturg einbringen
B0 fermacett ausgeichsschuttung
wird 2wischen den Dammen singe-
bracht und it der termaceU Azen-
Iehrs sufdas genas Map abgezogen
Anschiegend knn mit dar Verlagung
derfermacell Estrich-Elements oder
weterer Schichten begonnen werden
i erdichten der Schattung st icht
notwendig

Die fermacell Ausgleichsschittung
Kann im Wohnbereich (Anwendungs-
bereich 1) bis 100 mm geschittet wer-
den. Ab Anwendungsbereich 2 sind
Schatthahen > 60 mm ficht zulzssig

Die fermacell Ausgleichsschattung
dartnicht direkt begangen werden. E5
solt die Verarbeitung immer zur Tor
i stattinden, K8 Belder Verlegung der
Estrich-Elemente sind Laufinsein
2uverwenden, .. fermacellGipsfaser-
Platten > 5050 cm.
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Lastverteilende Platte
Bei den nachfolgend aufgefunrten
Ausfurungen muss oberhaly der
fermacell Ausgleichsschittung eine
lasterteilende Platte angeordnet
werden. Dies kann 2 B. mit einer stumpt
gestofien verlegten 10 mm dicken
fermacell Gipstaser-Platte erfolgen
' Verlegung der mit Mineratwolle
Kaschierten fermacell Estrich-
Elemente 2 £32, 2E 34 und 2E35
ab Schatthahen von &0 mm.
™ Einsatz einer Warmwasser-Fubo-
denheizung (siehe Kapitel 3.4.6)
 Verlegung von geeigneten Mineral-
woll-Dammplatten [siehe Kapitel 3.5

inweise

® Alternativ zum fermacell
Abzenlehren-Set knnen Niveau-
schienen aus geraden Kanthslzern
oder Vierkantrohren (ca. 50x50 mm)
verwendet werden,

® DieAbzieflatte ist mit seitlichen
Ausklinkungen zu versehen,

® Zum Nivellieren wird eine
Wasserwaage verwendet

' Die Kanthal zer durfen nicht in der
Ausgleichsschittung verbleiben.

® Installationsleitungen missen
mit einer Uberdeckung von mind.
10 mm aberschattet wer den.

™ EineMindest schitthahe von
10 mm ist generel inzunalten

® ZurVermeidung von Kondensat sind
die allgemeinen Regeln des Installa-
tionshandwerks zu beachten.

™ Bei Verlegung von Installationsroh-
ren ist auf Korrosions-, Warme-,
Schall- und Brandschutz zu achten.

Die fermacell

mmer

attfinden

ung der





Moderne Renderings ersetzen in der neuen Planungsunterlage „Fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung“ die bisherigen Verarbeitungsbilder. Diese zeigen die einzelnen Verarbeitungsschritte so detailliert, dass auf beschreibende Texte weitgehend verzichtet wurde.
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